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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pfitna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pfiéna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pii¢né 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézinych parkovacich
pruhti, chodnik(i a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZznych parkovacich
pruht, chodnik( a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znac¢ka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vVozovce.

pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska 0,5 m)
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m

podélna uzavéra dopravnimi kuzely
(vy$ka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max.6m

pficna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vy$ka 0,5 m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podélné 1-2m
pFicné 06-1m

1) maze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.2.1.)

2) v pripadé, Ze zbyvajici $itka
vozovky umoZriufe provoz jen v
fednom sméru jizdy, muze byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouZjt SSZ podle
schematu B/6

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
ZiazZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V piipadé mistni upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pficnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/11

@ Operativni pracovni misto.
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uzavéra dopravnimi kuzely
(vySkamin. 0,5m)

A pficna uzavéra
o odstup podéing 1-3m
pfigné  0,6-1m

—Te P —

podelna uzavéra
odstupmax.6m

]
min. 3,00
v

-D} -
-2
max. 50

pficna uzavéra
odstuppodélné 1-3m

0 pfigné  0,6-1m
] vystrazné svétlo typu 1

[-e

A
|

~200

vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znac¢ka umisténa na
ﬁ ' fluorescenénim podkladu,

c A5 v protisméru shodné
~400 vzdalenosti v metrech
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